Voci di capitolato – Architravi in Laterizio


AL TR 14
sezione cm. 14x12
lunghezze cm. 100 ÷ 350 con passo ogni cm. 25

Voce di capitolato

Architravatura di porte, finestre, porte-finestre, nicchie radiatori e/o velette cassonetti coprirullo mediante la fornitura e posa in opera di ARCHITRAVI IN LATERIZIO tipo SILAM AL TR 14 sezione cm. 14x12 lunghezza cm. ________ aventi caratteristiche di riduzione del ponte termico e superficie adatta alla posa dell’intonaco di finitura.

Tali architravi dovranno poggiare sulle spalle laterali per almeno cm. 12, sigillati con la stessa malta cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n. 1 puntello rompitratta per luci uguali o superiori a cm. 250 fino all’avvenuta maturazione della muratura circostante.

€/ml. ___________

AL TR 12
sezione cm. 12x12
lunghezze cm. 100 ÷ 350 con passo ogni cm. 25

Voce di capitolato

Architravatura di porte, finestre, porte-finestre, nicchie radiatori e/o velette cassonetti coprirullo mediante la fornitura e posa in opera di ARCHITRAVI IN LATERIZIO tipo SILAM AL TR 12 sezione cm. 12x12 lunghezza cm. ________ aventi caratteristiche di riduzione del ponte termico e superficie adatta alla posa dell’intonaco di finitura.

Tali architravi dovranno poggiare sulle spalle laterali per almeno cm. 12, sigillati con la stessa malta cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n. 1 puntello rompitratta per luci uguali o superiori a cm. 250 fino all’avvenuta maturazione della muratura circostante.

€/ml. ___________

AL  M 12
sezione cm. 12x7
lunghezze cm. 100 ÷ 300 con passo ogni cm. 25

Voce di capitolato

Architravatura di porte, finestre, porte-finestre, nicchie radiatori e/o velette cassonetti coprirullo mediante la fornitura e posa in opera di ARCHITRAVI IN LATERIZIO tipo SILAM AL M 12 sezione cm. 12x7 lunghezza cm. ________ aventi caratteristiche di riduzione del ponte termico e superficie adatta alla posa dell’intonaco di finitura.

Tali architravi dovranno poggiare sulle spalle laterali per almeno cm. 12, sigillati con la stessa malta cementizia utilizzata per le murature ed essere opportunamente sostenuti con n. 1 puntello rompitratta per luci fino a cm. 175 e n. 2 puntelli per luci superiori a cm. 175 fino all’avvenuta maturazione della muratura circostante.

€/ml. ___________
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