Voci di capitolato – Doppie Lastre

MURI IN ELEVAZIONE IN C.A. A LATI PARALLELI

REALIZZATI CON SISTEMA COSTRUTTIVO DOPPIA LASTRA
Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di DOPPIE LASTRE tipo SILAM per la realizzazione di muri in elevazione dello spessore di cm. _______ in cemento armato, mediante getto integrativo.
Tale sistema é composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm.4 in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq), parallele, collegate fra loro da un’armatura tralicciata in modo da creare un elemento unico e armate con acciaio per cemento armato B450C nelle quantità previste dai calcoli statici, classe di esposizione minima garantita XC1-XC2.
Il sistema DOPPIA LASTRA deve essere altresì dotato di idonei ganci per il sollevamento e la  movimentazione.

Le DOPPIE LASTRE devono essere realizzate secondo il D.M. 14/01/2008 e le Norme UNI EN 13369, UNI EN 14992, UNI EN 15258.

Nel prezzo si intendono compresi:

- la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo strutturale di completamento a prestazione garantita con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq), consistenza S4 e diametro massimo degli inerti di mm.25;

- la vibrazione meccanica;
- l’armatura provvisoria di sostegno;

- la formazione di fori e smussi;

- gli innesti alla fondazione ed ai solai;

- eventuali armature integrative d’angolo e d’intersezione;

e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
€/mq. ___________

MURI IN ELEVAZIONE IN C.A. A LATI PARALLELI

CON RIVESTIMENTO IN PORFIDO

REALIZZATI CON SISTEMA COSTRUTTIVO DOPPIA LASTRA
Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di DOPPIE LASTRE tipo SILAM per la realizzazione di muri in elevazione dello spessore massimo di cm. _______ in cemento armato, mediante getto integrativo.

Tale sistema é composto da un lato con rivestimento in lastre di porfido posate a:

- giunti aperti a corsi regolari e paralleli

- giunti chiusi a corsi regolari e paralleli

- giunti aperti ad opera incerta

- giunti chiusi ad opera incerta
su lastra prefabbricata in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.4, formanti un massello di spessore minimo di cm. 10 e dall’altro lato composto da lastra prefabbricata dello spessore minimo cm.4.

Le due lastre prefabbricate parallele, realizzate in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq) sono collegate fra loro da un’armatura tralicciata in modo da creare un elemento unico e armate con acciaio per cemento armato B450C nelle quantità previste dai calcoli statici, classe di esposizione minima garantita XC1-XC2.
Il sistema DOPPIA LASTRA deve essere dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.

Le DOPPIE LASTRE devono essere prodotte secondo il D.M. 14/01/2008 e le Norme UNI EN 13369, UNI EN 14992, UNI EN 15258.

Nel prezzo si intendono compresi:

- la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo strutturale di completamento a prestazione garantita con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq), consistenza S4 e diametro massimo degli inerti di mm.25;

- la vibrazione meccanica;

- l’armatura provvisoria di sostegno;

- la formazione di fori e smussi;

- gli innesti alla fondazione ed ai solai;

- eventuali armature integrative d’angolo e d’intersezione;

e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
€/mq. ___________

MURI IN ELEVAZIONE REI __*__ IN C.A. A LATI PARALLELI

REALIZZATI CON SISTEMA COSTRUTTIVO DOPPIA LASTRA
Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di DOPPIE LASTRE tipo SILAM per la realizzazione di muri in elevazione REI __*__ dello spessore di cm. _______ in cemento armato, mediante getto integrativo.

Tale sistema é composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm. 4 in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq), parallele, collegate fra loro da un’armatura tralicciata in modo da creare un elemento unico e armate con acciaio per cemento armato B450C nelle quantità previste dai calcoli statici, classe di esposizione minima garantita XC1-XC2.
Il sistema DOPPIA LASTRA deve essere altresì dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.

Le DOPPIE LASTRE devono essere prodotte secondo il D.M. 3/12/87 N° 39, il D.M. 14/01/2008, le Norme UNI EN 13369, UNI EN 14992, la Circolare 91 del 14/09/61 e la Norma Tecnica UNI 9502 del 2001.

Nel prezzo si intendono compresi:

- la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo strutturale di completamento a prestazione garantita con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq), consistenza S4 e diametro massimo degli inerti di mm. 25;

- la vibrazione meccanica;

- l’armatura provvisoria di sostegno;

- la formazione di fori e smussi;

- gli innesti alla fondazione ed ai solai;

- eventuali armature integrative d’angolo e d’intersezione;

e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Allestimento REI su un lato

€/mq. ___________

Allestimento REI su entrambi i lati
€/mq. ___________

* =
REI = 30/60 o 90 o 120 o 180
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