Voci di capitolato - Drenaggi

PANNELLI
Voce di capitolato

Esecuzione di parete drenante per muro controterra mediante la fornitura e posa in opera di PANNELLI DI DRENAGGIO in calcestruzzo tipo SILAM dalla base della fondazione fino ad una quota dipendente dalla pavimentazione o piano di campagna circostante il fabbricato.
I pannelli hanno dimensioni modulari in larghezza di cm. 115 e cm. 80.
La muratura controterra dovrà essere preventivamente preparata con trattamento ad una o più spalmature di primer bituminoso. Esternamente alla ciabatta di fondazione, ad una quota inferiore alla base d’appoggio dei pannelli, sarà posato un tubo di drenaggio rivestito in fibra di cocco che convoglierà le acque in fognatura o in un pozzetto con pompa di sollevamento.

Tali pannelli saranno movimentati attraverso gli appositi ganci di sollevamento e posati sulla fondazione quindi appoggiati alla muratura. I pannelli, montati a secco, saranno ancorati alla struttura tramite legacci in ferro o puntelli provvisori controterra.
A parete finita si eseguirà uno sgolo in malta e la stuccatura dei giunti sulla costa di appoggio superiore.

Quindi si procederà al rinterro dello scavo contro le lastre di drenaggio.
Gli oneri del trattamento della muratura e della realizzazione della canalizzazione di convogliamento delle acque sono valutati in un articolo a parte.
€/mq. _____________

LASTRINE
Voce di capitolato

Esecuzione di parete drenante per muro controterra mediante la fornitura e posa in opera di LASTRINE DI DRENAGGIO in calcestruzzo tipo SILAM dalla base della fondazione fino ad una quota dipendente dalla pavimentazione o piano di campagna circostante il fabbricato.
La muratura controterra dovrà essere preventivamente preparata con trattamento ad una o più spalmature di primer bituminoso. Gli oneri del trattamento della muratura sono valutati in un articolo a parte.

L’opera si compone di una cunetta di drenaggio, formata da elementi di cm. 18x33xH12 (da posare a malta sulla fondazione e comunque ad una quota inferiore del pavimento interno) all’esterno del muro controterra e di una serie di lastrine a ”U” (dimensioni cm. 12,5x46xH25) da poggiare sulla cunetta e contro la muratura.
Le cunette, che raccolgono l’eventuale acqua drenata, saranno convogliate direttamente in fognatura o in un pozzetto con pompa di sollevamento.

La prima fila di lastrine sarà da posare inclinata con la base incastrata al gargame della cunetta; le altre file saranno montate a salire in verticale ed in appoggio alla muratura.
Le lastrine di drenaggio potranno essere montate anche a secco con la sola stuccatura dei giunti.

Nel caso di montaggio a secco, alternare alle fasi di posa la stuccatura ogni 4÷5 orizzontamenti per garantire la sicurezza degli addetti.

La fila terminale sarà murata verticalmente eliminando parzialmente la costa di appoggio inferiore e rifinita a “sgolo” contro la muratura.

Quindi si procederà al rinterro dello scavo contro le lastrine di drenaggio.

€/mq. _____________
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