Voci di capitolato - Muretti


MURETTI PREFABBRICATI DI RECINZIONE - LISCI
I muretti prefabbricati in c.a. pieno sono realizzati con finitura interna ed esterna liscia contro-cassero in ferro.

Lo spessore é variabile da cm. 15 a 20.

La posa in opera si effettua su un getto in calcestruzzo di fondazione o su plinti opportunamente intervallati.

I muretti possono essere predisposti con fori per il montaggio dei montanti della recinzione.

Misure standard di produzione:

cm. 15 x 600 x H 50÷100 (altezze disponibili a intervalli di cm. 10) 

cm. 20 x 600 x H 50÷100 (altezze disponibili a intervalli di cm. 10)

Voce di capitolato

Esecuzione di muretti di recinzione spessore cm. ____ mediante la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati modulari in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq) da cm. 600 x H ____.

E’ compresa la fornitura degli elementi “fuori-modulo” (uno o più per lato) a seconda delle dimensioni dell’opera finita o per il posizionamento di cancelli ed aperture in genere.

Il piano di posa degli elementi prefabbricati dovrà essere ad una quota di cm. 15÷20 inferiore rispetto a quella del terreno più basso.

Questi saranno posati su plinti, uno ogni ml. 3, opportunamente dimensionati in funzione della portanza del terreno oppure su fondazione continua.

Nelle fasi di armo dei plinti saranno inserite delle staffe, n. 2 minimo Ø10, sporgenti rispetto all’estradosso del getto di almeno cm. 10÷15 e posizionate cm. 1÷2 circa oltre il profilo del muro. Queste staffe, una volta posato e puntellato l’elemento, saranno a loro volta gettate contro l’elemento stesso fungendo così da sostegno laterale.

Quindi si procederà al rinterro dei plinti e della base del muretto. 

€/ml. _____________
MURETTI PREFABBRICATI DI RECINZIONE – CON MATRICE A VISTA
I muretti prefabbricati in c.a. pieno sono realizzati con finitura esterna contro cassero in legno a doghe verticali ed interna liscia contro-cassero in ferro. 

E’ possibile a richiesta realizzare la finitura contro cassero in legno a doghe verticali su ambedue i lati.
La posa in opera si effettua su un getto in calcestruzzo di fondazione o su plinti opportunamente intervallati.

I muretti possono essere predisposti con fori per il montaggio dei montanti della recinzione.

Misure standard di produzione:

cm. 20 x 600 x H 60÷100 (altezze disponibili a intervalli di cm. 10)

Voce di capitolato

Esecuzione di muretti di recinzione spessore cm. 20 mediante la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati modulari in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30 (R’ck > 30 N/mmq) da cm. 600 x H ____.

E’ compresa la fornitura degli elementi “fuori-modulo” (uno o più per lato) a seconda delle dimensioni dell’opera finita o per il posizionamento di cancelli ed aperture in genere.

Il piano di posa degli elementi prefabbricati dovrà essere ad una quota di cm. 15÷20 inferiore rispetto a quella del terreno più basso.

Questi saranno posati su plinti, uno ogni ml. 3, opportunamente dimensionati in funzione della portanza del terreno oppure su fondazione continua.

Nelle fasi di armo dei plinti saranno inserite delle staffe, n. 2 minimo Ø10, sporgenti rispetto all’estradosso del getto di almeno cm. 10÷15 e posizionate cm. 1÷2 circa oltre il profilo del muro. Queste staffe, una volta posato e puntellato l’elemento, saranno a loro volta gettate contro l’elemento stesso fungendo così da sostegno laterale.

Quindi si procederà al rinterro dei plinti e della base del muretto. 

€/ml. _____________
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