Voci di capitolato - Parapetti

PARAPETTI PREFABBRICATI
I parapetti prefabbricati in c.a. pieno hanno normalmente spessore di cm. 10 e sono dimensionati a richiesta del committente. Hanno classe di resistenza minima garantita C25/30 (R’ck>30N/mmq) o maggiore a richiesta.
La finitura esterna può essere realizzata liscia contro-cassero in ferro oppure con matrice in legno a doghe verticali.

Per la posa in opera sono previste delle boccole filettate a scomparsa nel lato superiore.

Il collegamento al solaio é realizzato oltre agli innesti tradizionali con un traliccio elettrosaldato che garantisce la rigidità e l’integrità dei singoli elementi durante le fasi di movimentazione, trasporto e montaggio.

PARAPETTI PREFABBRICATI
con finitura esterna VISTA LEGNO
Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di PARAPETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo tipo SILAM dello spessore di cm. 10.
I parapetti saranno forniti in elementi modulari di altezza cm. ______, completi di armatura di ancoraggio alla struttura. La finitura esterna sarà “vista-legno” a doghe verticali, quella interna sarà a “buccia d’arancia”.

Gli elementi saranno movimentati in cantiere tramite boccole filettate annegate nel getto superiore con l’onere per la loro stuccatura.

Quindi saranno posati su impalcatura, precedentemente allestita, ed opportunamente ancorati e controventati perfettamente verticali in attesa del getto di completamento.

I pannelli potranno essere disarmati a maturazione del getto avvenuta.
€/mq. _____________

PARAPETTI PREFABBRICATI
con finitura esterna LISCIA CONTRO-CASSERO
Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di PARAPETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo tipo SILAM dello spessore di cm. 10.
I parapetti saranno forniti in elementi modulari altezza cm. ______ completi di armatura di ancoraggio alla struttura. La finitura esterna sarà liscia contro-cassero metallico, quella interna sarà a “buccia d’arancio”.

Gli elementi saranno movimentati in cantiere tramite boccole filettate annegate nel getto superiore con l’onere per la loro stuccatura.

Quindi saranno posati su impalcatura, precedentemente allestita, ed opportunamente ancorati e controventati perfettamente verticali in attesa del getto di completamento.

I pannelli potranno essere disarmati a maturazione del getto avvenuta.

€/mq. _____________
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