Voci di capitolato – Solai

SOLAIO A TRAVETTI TRALICCIATI

CON FONDELLO E BLOCCHI INTERPOSTI IN LATERIZIO

Il solaio é realizzato da travetti prefabbricati a traliccio e da blocchi in laterizio.
I travetti sono costituiti da tralicci elettrosaldati inseriti in fondelli di laterizio rasati con calcestruzzo vibrato. La lunghezza é modulare di 5 centimetri. L’armatura integrativa, dimensionata da calcoli personalizzati per ogni intervento, viene annegata nel calcestruzzo del travetto e non necessita di altra armatura addizionale oltre all’armatura di completamento per l’assorbimento dei momenti negativi.

I blocchi in laterizio da interporre in opera sono forniti di categoria “B” con soletta collaborante per essere impiegati anche nei solai rasati.

I vantaggi nell’utilizzo di questo tipo di solaio sono molteplici:

· la praticità nel montaggio, dovuta alla leggerezza dei travetti e dei blocchi, lo rendono estremamente versatile nei piccoli e medi cantieri, nelle ristrutturazioni e nel recupero edilizio;

· le staffe continue dei tralicci elettrosaldati realizzano un collegamento efficace tra il travetto prefabbricato e il getto di calcestruzzo in opera, con notevoli vantaggi nelle azioni di taglio assorbendo gli sforzi di scorrimento tra la zona tesa e quella compressa;

· il fondello e il blocco formano una continuità di laterizio all’intradosso del solaio, garantendo la migliore adesione all’intonaco e l’assenza dei fenomeni di condensa in corrispondenza dei travetti;

· la possibilità di realizzare nervature trasversali di irrigidimento ed efficaci collegamenti ai cordoli ed alle travi, rendono il solaio a travetti tralicciati particolarmente apprezzato in zona sismica.
Voce di capitolato

Solaio prefabbricato a struttura mista in laterocemento di altezza complessiva pari a cm ___ (di cui cm ______ di laterizio e cm _____ di soletta) interasse cm _____, realizzato con travetti irrigiditi da traliccio elettrosaldato inserito in fondelli in laterizio di dimensioni cm 3,5 x 12, blocchi interposti in laterizio di tipo “B” (collaboranti) ed armatura metallica a corredo, atto a sopportare carichi permanenti di kg/mq _____ e accidentali di kg/mq _____ oltre il peso proprio.
Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

· l’armatura di confezione inserita nei travetti per l’assorbimento dei momenti positivi;
· gli spezzoni da posare in opera, in acciaio Feb44k controllato in stabilimento, posizionati per l’assorbimento del taglio e dei momenti negativi;
· l’armatura di ripartizione nella soletta superiore realizzata con rete elettrosaldata Ø ___ maglia _____x_____;
· l’eventuale realizzazione di nervature trasversali di ripartizione armate con 4Ø12 longitudinali e staffe Ø6 ogni cm. 25. 

Compreso inoltre l'onere della puntellatura provvisoria, posa in opera, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m _____ dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di completamento in opera con calcestruzzo di classe non inferiore a R'ck 250 in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione.
Compreso l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai:

	luci fino a mt 4,00
	€/mq

	luci oltre mt 4,01 e fino a mt 6,00
	€/mq

	luci oltre mt 6,01 e fino a mt 7,01
	€/mq

	luci oltre mt 7,01 e fino a mt 8,00
	€/mq


	Sovrapprezzi:

	per i solai di cui all’articolo precedente, per sovraccarico oltre kg/mq _______ e  per ogni kg/mq 50 in più
	+ 5%

	per solai inclinati misurati a falda di tetto
	+ 10%


SOLAIO A LASTRE PREFABBRICATE IN C.A. TIPO “BAUSTA” O “PREDALLES”

AD ARMATURA LENTA CON TRALICCIO ED ELEMENTI INTERPOSTI IN POLISTIROLO
Il solaio é costituito da lastre in c.a. irrigidite da tralicci elettrosaldati e da blocchi in polistirolo.

Le lastre sono realizzate con calcestruzzo, di ottima qualità, vibrato ad alta frequenza su casseri metallici.

La superficie inferiore si presenta perciò particolarmente liscia e uniforme, adatta per essere utilizzata direttamente a vista, oppure tinteggiata, per coperture di scantinati ed autorimesse.

I blocchi di polistirolo hanno la funzione di alleggerire il getto di completamento in opera, ma possono essere omessi nella realizzazione di solette piene.
L’armatura integrativa, dimensionata da calcoli personalizzati per ogni intervento, viene annegata nello spessore di 4 centimetri di calcestruzzo della lastra e non necessita di altra armatura addizionale. Tale armatura sarà posata in opera con l’impiego di rete elettrosaldata e spezzoni integrativi nella soletta di completamento.

Voce di capitolato

Solaio prefabbricato a struttura mista di altezza complessiva pari a cm ___ (di cui cm 4 di soletta inferiore, cm ______ di polistirolo e cm _____ di soletta superiore) atto a sopportare carichi permanenti di kg/mq _____ e accidentali di kg/mq _____ oltre il peso proprio..

Realizzato con moduli standard di larghezza cm 120 o 250 così composti:

· soletta inferiore, avente spessore cm 4 in c.a.v. e intradosso piano e liscio, armata con tralicci elettrosaldati, armatura longitudinale e ripartizione trasversale in acciaio Feb44K controllato in stabilimento;

· alleggerimento con blocchi di polistirolo non collaboranti.

Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

· l’armatura di confezione inserita nelle nervature per l’assorbimento dei momenti positivi;

· gli spezzoni da posare in opera, in acciaio Feb44k controllato in stabilimento, posizionati per l’assorbimento del taglio e dei momenti negativi;

· l’armatura di ripartizione nella soletta superiore realizzata con rete elettrosaldata Ø ___ maglia _____x_____;

· l’eventuale realizzazione di nervature trasversali di ripartizione armate con 4Ø12 longitudinali e staffe Ø6 ogni cm. 25. 

Compresa e compensata nel prezzo l’armatura di confezione inserita nella soletta inferiore, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio Feb 44k controllato, posizionati a taglio e a copertura dei momenti negativi e l’armatura di ripartizione nella soletta superiore.
Compreso inoltre l'onere della puntellatura provvisoria, la posa in opera, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m _____ dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di completamento in opera con calcestruzzo di classe non inferiore a R'ck 250 in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione.
Compreso l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai:

	luci fino a mt 4,00
	€/mq

	luci oltre mt 4,01 e fino a mt 6,00
	€/mq

	luci oltre mt 6,01 e fino a mt 7,01
	€/mq

	luci oltre mt 7,01 e fino a mt 8,00
	€/mq


	Sovrapprezzi:

	per i solai di cui all’articolo precedente, per sovraccarico oltre kg/mq _______ e  per ogni kg/mq 50 in più
	+ 5%

	per solai inclinati misurati a falda di tetto
	+ 10%
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